
Le Louvre-Lens

En 2010, le Louvre-Lens, projet 
initi® par la r®gion Nord-Pas de 
Calais, pr®sentera les collections 
du Louvre dans un mus®e ¨ 
lôarchitecture contemporaine. 
BETOM Ing®nierie intervient 
sur ce projet en tant que bureau 
dô®tude pluridisciplinaire pour 
les conceptions des structures ; du 
syst¯me de chauffage, ventilation et 
climatisation des b©timents ; de la plomberie et sanitaires ; de la protection incendie ; des r®seaux dô®lectricit® 
de courants forts et courants faibles et des raccordements des b©timents aux r®seaux divers publics.

Le r¹le de BETOM Ing®nierie

BETOM Ing®nierie assure ®galement la coordination 
des diff®rents bureaux dô®tudes internationaux choisis 
pour leurs sp®cialisations techniques dans les domaines de 
la structure m®tallique, des toitures et fa­ades en produits 
verriers, des concepts ®nerg®tiques utilisant la Haute Qualit® 
Environnementale. 

Pour cette derni¯re, lôapplication directe des cibles environnementales se traduit par lôutilisation de la g®othermie 
et de la ventilation par d®placements, pour le chauffage et la climatisation des b©timents.

Concernant le traitement particulier des 
salles dôexpositions et des r®serves du 
mus®e, lôutilisation de techniques novatricess 
permet dôassurer les conditions climatiques 
optimales pour la conservation des îuvres 
tout en minimisant les consommations 
dô®nergie. 

La pr®occupation sur le contr¹le dôacc¯s, 
les proc®d®s anti-intrusion, la surveillance 
des îuvres et des ®changes dôinformations 
am¯nent BETOM Ing®nierie a proposer des 
solutions innovantes utilisant des technologies 
de pointe.

Lôexp®rience de BETOM Ing®nierie acquise ¨ 
la participation des projets novateurs, utilisant par exemple les proc®dures dôAvis Techniques Exp®rimentaux, 
permet aux ma´tres dôouvrage de b®n®ýcier dôun savoir faire garant des projets architecturaux ambitieux. 
Lôutilisation de toitures en verre de faible pente  pour le projet du Louvre-Lens caract®rise des prouesses 
techniques ç hors-normes è.



Surfaces du projet

Superýcie du terrain dôimplantation : 20 hectares
Hall dôaccueil : un carr® vitr® de 68 m par 58 m, soit 
4 000 mĮ
Expositions temporaires : 1 900 mĮ
R®serves dôîuvres dôart : 1 550 mĮ
Grand auditorium (ç La Sc¯ne è) : 1 260 mĮ

Calendrier :

2004 : Choix de Lens
2005 : Projet architectural 

26 septembre 2005 : D®signation de lô®quipe internationale :

BETOM ing®nierie / Paris,
Cabinet Sanaa / Tokyo,

Imrey Culbert / New York,
Mosbach Paysagistes / Paris,

Bureau Michel Forgue / Paris,
Arup / Londres,

Transplan / Stuttgart,
Hubert Penicaud / Paris,
Avel Acoustique / Paris,

Bollinger & Grohmann / Frankfurt,
Groupo Casso / Paris,

Sasaki Structural Consultants / Tokyo

2007-2010, le temps de la construction :
21 mai 2007 : Avant-projet sommaire du projet architectural approuv® par la R®gion
12 novembre 2007 : Avant Projet D®taill® approuv®
2008 : Pose de la premi¯re pierre
2010 : Ann®e pr®visionnelle dôouverture du nouveau mus®e. 

Lôorganisation des espaces

Le projet du Louvre-Lens pr®voit un ensemble de b©timents aux toits de verre inscrits au cîur dôun 
grand parc. Cinq corps de b©timents composent cet ensemble qui sô®tendra sur 450 m¯tres de long de part 
et dôautre dôun foyer central aux murs de verre transparent. 
Aýn de fusionner nature et b©timent, une fa­ade hautement r®þ®chissante dôaluminium anodis® habille le 
volume sur lequel le reþet des environs ®volue selon le temps, les saisons et la position  du visiteur. 


